
 

 

ALKILACJA HF – WYMIANA APARATÓW 
 

W 2023 roku firma Polimer Grzegorz Grzesik zakończyła projekt na dostarczenie pod 
klucz szeregu aparatów oraz orurowania dla instalacji Alkilacji HF. Montaż został 
wykonany podczas postoju planowego rafinerii z zachowaniem przepisów API 751 oraz 
wytycznymi licencjodawcy. Dla zachowania spójności z istniejącymi instalacjami wykonano 
laserowe skanowanie 3D układu zbiorników, rurociągów i wymienników ciepła z 
dokładnością wyznaczenia pojedynczego punktu ± 2 mm. Zostały przeprowadzone prace 
geodezyjne i  fundamentowe. Kolumny wyposażono w podesty umożliwiające bieżącą 
obsługę.  

 
Odbywające się procesy alkilowania olefin izobutanem wiążą się z zastosowaniem 

toksycznych i żrących cieczy prowadzących do korozji metalów. Agresywność stosowanych 
kwasów zmienia się w zależności od ich stężenia, temperatury, rodzaju zanieczyszczeń 
i  prędkości medium, co zostało uwzględnione przy doborze materiałów. Dodatkowo aparaty 
poddano obróbce cieplnej  

Striper kwasu 
 
Typ: kolumna 
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, 2014/68/UE 
Materiały: stale węglowe, monel 
Medium: propan, kwas HF (toksyczne, łatwopalne, żrące) 
Ciężar: 4 380 kg 
Ciśnienie: 26 bar 
Temperatura: 120°C 

Striper kwasu ma za zadanie usunąć ewentualny fluorowodór z propanu w procesie 
destylacji zachodzącej na 20 półkach. Kolumna ta posiada dwie średnice: część dolna: Ø600 
mm, górna: Ø437 mm. W dolnej części kolumny zbudowany jest podgrzewacz parowy 
dostarczający dodatkowe ciepło do procesu. Materiały wykonania: SA516 Gr. 70, SA106 Gr. 
B, SA350 Gr. LF2, S235JR, UNS N04400. 



 

 

Skruber gazów 
 
Typ: kolumna 
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, 
2014/68/UE 
Materiały: stopy niklu i miedzi, stale węglowe 
Medium: węglowodory oraz kwas HF (toksyczne, żrące) 
Ciężar: 34 600 kg 
Ciśnienie: 10,6/3,5 bar 
Temperatura: 145°C 

Skruber gazów zrzutowych służy do neutralizacji 
gazów kierowanych do układu zrzutów kwaśnych. 
W  skruberze kontrolowany jest poziom ługu potasowego 
odpowiednim układem sterowania. Ze względu na medium 
zastosowano odporne na korozję chemiczną materiały 
SB127 UNS N04400, SA516 Gr.70, SA106 Gr.B. Stop 400 
jest odporny na kwas HF o stężeniu od 85 do 95%, w tym 
bezwodny, w szerokim zakresie temperatur, przy braku 
zanieczyszczenia tlenem lub dwutlenkiem siarki.1 
 

Depropanizer  
 

Typ: kolumna 
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, 
TEMA R 
Materiały: stale węglowe 
Medium: węglowodory, kwas HF (toksyczne, żrące) 
Ciężar: 15 400 kg 
Ciśnienie: 24,6 bar/ FV  
Temperatura: 135°C 

Depropanizer służy do odzyskania izobutanu z frakcji propanowej. Jest to kolumna 
dwuśrednicowa, część dolna o średnicy Ø1250 mm, część górna o średnicy Ø950 mm. 
Kolumna posiada 36 półek destylacyjnych. Zastosowano stale węglowe SA516 Gr. 70, 
SA106 Gr. B, SA350 Gr. LF2, S235JR. W dolnej części kolumny zabudowany jest 
podgrzewacz dostarczający ciepło do destylacji. Aparat zaprojektowany do pracy z medium 
toksycznym i  żrącym przy ciśnieniu do 24,6 bar oraz temperaturze do 135°C.  

W skład realizacji weszły także 3 płaszczowo-rurowe podgrzewacze kolumn 
długością od 1389 mm do 5895 mm, a także ponad 50 linii rurociągów podlegających 
PED wraz z armaturą. 

 
1 Schillmoller C.M. Select the right alloys for hydrofluoric acid service, «Chemical Engineering Progress», 11, 49-
54. 


